(SOEHNLE)

FUR MESSBAREN ERFOLG PROFESSIONAL

WAGEBRUCKEN

PRODUKTNUMMER 2880, 2881, 2882, 2884

Handel, Gewerbe & Industrie

> Robuste Konstruktion und
extra flache Bauweise

> Briickenplatte aus Edelstahl

> Wagebereiche: 3-300 kg

> Eichfahig Klasse IlI




FUR MESSBAREN ERFOLG

WAGEBRUCKEN

PRODUKTNUMMER 2880, 2881, 2882, 2884

(SOEHNLE)

PROFESSIONAL

Eigenschaften

Zweibereichsausfiihrung: Teilung des Wagebereichs in zwei Bereiche.
Der untere Bereich ab o kg ist in kleinere Ziffernschritte geteilt, die
Waage wird dadurch im Niederlastbereich noch genauer.

Ausfiihrung

> Robuste Konstruktion mit DMS-Wagezelle qus eloxiertem Aluminium

Speziallegierung Schutzart IP 65

Bei allen Modellen ist die Plattform aus Chromnickelstahl

>
> Mechanische Uberlastsicherung zum Schutz der Wagezelle
>
>

Typ 2880 und 2881: Die Tragekonstruktion ist aus korrosions-
geschitztem Aluminiumguss. Fur den Einsatz in Nassrdumen geeignet.
> Das Messkabel zwischen Wagebriicke und Anzeigegerat ist 2 m lang.

Bestellinformationen

]
2880.05.100
2880.06.100
w 2880.12.100
2880.13.100
2880.14.100
2881.13.100
V 2881.14.100
2881.15.100
2882.44.100
\} ﬁ 2882.45.100
2882.46.100

2884.45.100
2884.46.100

BeWA-tec®Q

Ausfithrung

275 X 310 X 80
275 X 310 X 80
275 X 310 X 80
275 X 310 X 80
275 X 310 X 80
400 X 520 X 85
400 X 520 X 85
400 X 520 X 85
550 X 660 X 125
550 X 660 X 125
550 X 660 X 125
600 x 800 X 125

600 x 800 X 125

Ihr Soehnle Professional-Fachhandler:  Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik

Kempener Stralke 47
51469 Bergisch Gladbach

Anzeigegerate
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> Sie konnen die Wagebriicken mit allen Soehnle Professional-Anzeige-
geraten kombinieren. Wahlen Sie Ihr optimales Anzeigegerat aus.
Die Auswahl an Anzeigegeraten finden Sie in unserem kompletten

Produktprogramm.

Optional

> Chromstahl-Untergestell mit 2 Radern aus Polylon, H 500 mm,
TischgroBe L 680 x B 730 mm
(Bestell-Nr. 2502.01.001)

Wagebereich
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ManfredstraBe 2 A
45891 Gelsenkirchen

+49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)208 / 797522

+49(0)2202 / 98925-29 Fax
www.bewa-tec.de
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Ziffernschritt

bisi5kg=05g ab15kg=1g
bis3kg=1g,ab3kg=2g
bis6kg=2g,ab6kg=5¢g

bisis kg=5g abiskg=10g

bis 30 kg =10 g, ab 30 kg = 20 g
bisi5kg=5g,abiskg=10¢g
bis30kg=10g,ab3okg=20¢g
bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg = 50 g
bis30kg=10g,ab30kg=20¢g
bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg =50 g
bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg =100 g
bis 60 kg = 20 g, ab 60 kg =50 g
bis 150 kg = 50 g, ab 150 kg = 100 g
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