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FUR MESSBAREN ERFOLG PROFESSIONAL

DIGITAL-ANZEIGEGERAT

PRODUKTNUMMER 2790

Auswertegerat

> Anzeigegerat zum Wiegen, Tarieren
und Zahlen

> Eichfahig

> Batteriebetrieb fur ca. 160 Std.

> Wagebereiche: 0,1-100.000 kg
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Das digitale Anzeigegerat fiir hdchste Anspriiche. Fiihren Sie schnell
und zuverlassig eichpflichtige Wagungen durch. Das Anzeigegerdt
kann an der entsprechenden Waage frei platziert werden, so dass
die Anzeige nicht durch das Wagegut verdeckt wird. Sie haben viel-
zahlige Moglichkeiten, das Anzeigegerdt in Verbindung mit einer
Wagebriicke einzusetzen, z. B. als Zdhlwaage, Kontrollwaage, Paket-
waage, Bodenwaage, Palettenwaage, Wandwaage und

Ausfiihrung

>
>

>
>
>

Eichfahig Klasse Il

Zweibereichs-Ausfiihrung 2 x 3.200 e

Staub- und strahlwassergeschiitzt, Schutzart IP 65

Hinterleuchtete 20 mm LCD-Anzeige

Folientastatur mit 5 Tasten flr Ein/Aus, Nullstellen, Tarieren, Drucken
und Funktion

Hangebahnwaage. > Funktionstaste wahlweise fiir Zahlen, Hold, Einheitenumschaltung
kg/Ib, BMI- und Dialyse-Funktion

Technische Daten > Folientastatur mit Druckpunkt
Gehduse aus eloxiertem Aluminium, mit Spritzgussteilen aus Polyamid
Abmessungen: L 306 x B 77 x H 82,6 mm

Anschluss von einer Waage mit DMS-Wagezellen
Wagezellenspeisespannung: 4 V, ca. 67 Hz Rechteck
Messspannung: 0,2 -12 mV

Kleinstes Eingangssignal je Eichwert: 0,4 pV
Wagezellenimpendanzbereich: 87-1.200 Q

Wagezellenanschluss: 4- oder 6-Leiter

Temperaturbereich: -10 bis +40°C

Wagebereiche: 0,1-100.000 kg

Netzbetrieb tiber Steckernetzteil Input 230 V AC, 50 Hz,

Output 9 VDC, 300 mA

> Batteriebetrieb fiir ca. 160 Std. mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V

> Auto-Off-Funktion (Zeit einstellbar)

Lieferumfang
> Steckernetzteil mit 2 m Kabel
> Tisch- und Wandhalterung

Optional

> Serielle Schnittstelle RS 232, galvanisch getrennt, hohe Absicherung
gegen Storungen (ber externe Leitung

> Ladenetzteil mit Akku fiir ca. 120 Std. Betriebsdauer
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Bestellnummer Bestellnummer

Beschreibung

Beschreibung

2790.01.001 Digital-Anzeige 2512.03.001 Typenschild blanko mit Konformitatserklarung
2790.01.002 Digital-Anzeige mit Schnittstelle RS 232 2557.04.001 Ladenetzteil mit Akkubatterien
2550.03.002 Datenkabel 2 m, 9-polig, fiir PC/EDV
5008.04.001 Tischnetzteil IP 65
vormals
 BeWA-tec®Q ,or i
Ihr Soehnle Professional-Fachhandler:
Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
Kempener Stralle 47 Manfredstraie 2 A

51469 Bergisch Gladbach 45891 Gelsenkirchen
+49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)209 / 797522
+49(0)2202 / 98925-29 Fax  +49(0)209 / 797524
www.bewa-tec.de info@bewa-tec.de
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